




































































 Viessmann Sp. z o.o. 

 Karkonoska 65 • 53-015 Wrocław 

 Kontakt 

 Dawid Pantera 

 Znak:             PanD 

 Telefon:          +48 782 756 870 

 E-Mail:           PanD@viessmann.com 

 10.02.2025 

Potwierdzenie deklarowanych wartości    s  wg normy  EN 14825 dla pomp ciepła Vitocal 2xx-S 

Szanowni Państwo, 

Europejska norma PN-EN 14825 podaje procedury badania w warunkach niepełnego obciążenia 

oraz metodologię obliczania wydajności sezonowej pomp ciepła tj. wskaźnika sezonowej 

efektywności energetycznej     s  oraz współczynnika  wydajności  SCOP  , odnosząc się przy tym do 

Rozporządzenia 811/2013 (Załącznik VII, punkt 4) i 813/2013 (Załącznik III, punkt 4). 

Zgodnie z punktem 7.1 w/w normy, sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń 

   s  [%]  oblicza się w następujący sposób: 
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 !! 
×  #$%& − Σ ) ( + )

gdzie: 

CC  - współczynnik konwersji równy 2,5  (zgodnie z Rozporządzeniem  813/2013, Artykuł 2 Definicje, 

punkt 23)  . 

SCOP  - referencyjne roczne obciążenie grzewcze Q  H  podzielone przez roczne zużycie energii 

elektrycznej Q  HE  (wartość SCOP podana w raporcie z  badań) 

Σ ) ( + ) =  ) ( 1 ) +  ) ( 2 )

F  (1) - korekta uwzględniająca negatywny wpływ na sezonową  efektywność energetyczną 

ogrzewania pomieszczeń, wynikający ze skorygowanych wpływów ze strony regulatorów 

temperatury. Wartość wynosi 3%. 

F  (2) - poprawka uwzględniająca negatywny wpływ na  sezonową efektywność energetyczną 

ogrzewania pomieszczeń, wynikający ze zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe 

solanki i wody. Współczynnik ten dotyczy wyłącznie urządzeń typu woda-woda, solanka-woda, 

woda-powietrze i solanka-powietrze. Wartość wynosi 5%. 
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Dysponując wartościami SCOP z raportu badań, możemy jednoznacznie określić wartość 

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń     s  [%]  . 

Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 / Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08 

Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe : 
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 2 , 5 
×  4 ,  30 −  3%    =  169%    

Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe : 

   " =
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 2 , 5 
×  3 ,  12 −  3%    =  122%    

Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 / Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13 

Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe : 

   " =
 1 

 2 , 5 
×  4 ,  67 −  3%    =  184%    

Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe : 

   " =
 1 

 2 , 5 
×  3 ,  33 −  3%    =  130%    

Tabela 1:  SCOP  i     s  dla pomp ciepła serii Vitocal  2xx-S dla klimatu umiarkowanego (AV) 

 i zastosowania niskotemperaturowego (LT) i średniotemperaturowego (MT) 

 Pompa ciepła Typ  SCOP     s 

 AV / LT  AV / MT  AV / LT  AV / MT 

 Vitocal 200-S 

 Vitocal 222-S 

AWB-M-E-AC 201.D08 

AWBT-M-E-AC 221.C08 

 4,30  3,15  169 %  122 % 

 Vitocal 200-S 

 Vitocal 222-S 

AWB-E-AC 201.D13 

AWBT-E-AC 221.C13 

 4,67  3,33  184 %  130 % 

Dawid Pantera 

Menedżer Produktu Viessmann Sp. z o.o. 
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Haftungsausschluss / Disclaimer:
Dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses 
wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen. 
Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der 
unten genannten Regelwerke. Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an 
gleicher Stelle verfügbar gemacht werden 
This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the 
accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp. 
The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below. 
Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.

VDE Prüfbericht / VDE Test Report
Prüfbericht Nr. 
Report No. .................................................. :

235690-AS9-2 

VDE-Aktenzeichen
VDE File No. ............................................... :

674000-2600-0000/235690 

Ausstellungsdatum 
Date of issue ............................................... :

2017-05-10 

Labor
Laboratory .................................................. :

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 
VDE Testing and Certification Institute 

Adresse
Address ...................................................... :

Merianstrasse 28 
63069 Offenbach/Main; Germany

Prüfort / Adresse
Testing location/ address ........................... :

Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
Viessmannstraße 1; 35107 Allendorf/Eder; Germany 

Genehmigungsinhaber
Applicant's name ........................................ :

Viessmann Werke GmbH & Co. KG 

Genehmigungsinhaber Adresse 
Applicant's address .................................... :

Viessmannstraße 1; 35107 Allendorf/Eder; Germany 

Angewandte Norm(en) 
Applied standard(s) .................................... :

DIN EN12102:10-2013 ,EN 12102:2013; 
DIN EN ISO 9614-2:12-1996, EN ISO 9614-2:1996 

Art des Prüflings
Test item description .................................. :

Luft-Wasser-Wärmepumpe 

Air-water-heat pump 

Warenzeichen
Trade Mark ................................................. :

Typenbezeichnungen(en) 
Type reference(s) ....................................... :

Vitocall 200-S 

Bemessungsdaten 
Ratings ....................................................... :

Siehe Typenschild. 

Zustand des Prüfmusters
Test sample condition ................................ :

Unbeschädigtes Prüfmuster
Non-damaged sample

Bemerkung / Remark:

Wareneingang Prüfmuster
Sample entry date ...................................... :

 Nicht relevant. 

Datum der Durchführung der Prüfungen 
Date (s) of performance of tests ................. :

2017-03-02 – 2017-03-21 
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1 Technische Daten zur Messung:

Prüfmuster: Vitocall 200-S 

Serien Nummer: 7560763601004100 

Abmessungen Hüllfläche 
(LxBxH): 

1,40m x 1,50m x 0,95m 

Betriebspunkt: A7/W55 ( T:8K) 

Verdichterdrehzahl: 2400 U/min 

Lüfterdrehzahl: 650 U/min 

Datum der Prüfung: 2017-03-06 

 Gesamtschallleistung (Diagram)  
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2 Technische Daten zur Messung: 

Prüfmuster: Vitocall 200-S 

Serien Nummer: 7560763601004100 

Abmessungen Hüllfläche 
(LxBxH): 

1,40m x 1,50m x 0,95m 

Betriebspunkt: A7/W55 ( T:8K) 

Verdichterdrehzahl: 3000 U/min 

Lüfterdrehzahl: 470 U/min 

Datum der Prüfung: 2017-03-09 

 Gesamtschallleistung (Diagram)  
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Fotodokumentation / Photo documentation:

Vitocall 200-S  

Typenschild 
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Prüf- und Messmittel / Testing and measuring equipment:

Inventarnummer Messmittel Typ Kalibriert 
von: 

Kalibriert 
bis: 

1150271 MIKROFON/MICROPHONE Brüel & Kjär, 
Typ: 4189 

2017-02-
16 

2018-02-
16 

1150613 SCHALLPEGEL-ANALYSATOR Brüel & Kjär, 
Typ: 2270 

2017-02-
21 

2018-02-
21 

1150280 REFERENZSCHALLQUELLE/REFERENCE 
SOUND SOURCE 

Brüel & Kjär, 
Typ: 4204 

2015-07-
15 

2017-07-
15 

1150635 SCHALLINTENSITAETSKALIBRATOR Brüel & Kjär, 
Typ: 4297 

2017-02-
09 

2018-02-
09 

Messunsicherheit (optional nach Abschnitt 5.10.3.1.c der IEC 17025) 
Uncertainty of measurement (optional according to sub-clause 5.10.3.1.c of IEC 17025):

Schallmessung nach EN9614-2, Klasse A. Die Messunsicherheit für dieses Verfahren beträgt +/- 1,5 
dB(A).





 OŚWIADCZENIE 

 Producent Viessmann Sp. z o.o. oświadcza, iż pompy ciepła 
 1)  Vitocal 200-S AWB-M(-E)(-AC) 201.D08 / Vitocal 222-S AWBT-M(-E)(-AC) 221.C08 

 Oznaczenie/typ/identyfikator modelu 

 2)  Vitocal 200-S AWB-M(-E)(-AC) 201.D06 / Vitocal 222-S AWBT-M(-E)(-AC) 221.C06 
 Oznaczenie/typ/identyfikator modelu 

 Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki: 

 ●  identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy; 

 ●  ten sam producent, typ i liczba sprężarek; 

 ●  ten sam typ elementu rozprężnego; 

 ●  ten sam typ skraplacza; 

 ●  ten sam typ parownika; 

 ●  ten sam typ procesu odszraniania; 

 ●  ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością; 

 ●  ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku 
 powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub 
 stopniowana regulacja prędkości obrotowej); 

 ●  urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego 
 samego typoszeregu. 

 Model Vitocal 200-S jest pompą ciepła typu split. Model Vitocal 222-S odróżnia się od 
 modelu Vitocal 200-S zintegrowanym zbiornikiem wody użytkowej zabudowanym 
 wewnątrz jednostki wewnętrznej. 

 Wrocław, 27.12.2024  Dawid Pantera 
 Menedżer produktu 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Miejscowość, data  Podpis osoby upoważnionej 


