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Dane do kontaktu: AMS "FULL SERWIS" Marcin Kaczmarek, ul. Świerkowa 23, 98-200 Sieradz, Poland

(*) W przypadku ogrzew aczy pomieszczeń z pompą ciepła i w ielofunkcyjnych ogrzew aczy z pompą ciepła, znamionow a moc cieplna Prated jest rów na obciążeniu

obliczeniow emu dla trybu ogrzew ania Pdesignh, a znamionow a moc cieplna ogrzew acza dodatkow ego Psup jest rów na dodatkow ej w ydajności grzew czej

dla trybu ogrzew ania sup(Tj).

(**) Jeżeli w spółczynnik Cdh nie został w yznaczony przez pomiar, w spółczynnik strat przyjmuje w artość domyślną Cdh = 0,9.

8500 m3/h

Poziom mocy akustycznej

Moduł hydrauliczny / jednostka

zew nętrzna

LWA 0/72
Dla pomp ciepła w oda-w oda

lub solanka-w oda: Znamionow y

przepływ  w ody lub solanki,

w ymiennik jednostki zew nętrznej

- m3/h

Roczne zużycie energii elektrycznej

Pck 0,040

Pozostałe parametry

Regulacja w ydajności zmienna
Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

Znamionow y przepływ  pow ietrza,
-

kW

Tryb czuw ania Psb 0,014

Tryb w yłączonego termostatu Pto 0,033

Rodzaj pobieranej energii Elektryczna

Tryb w łączonej grzałki karteru

60 °C

Pobór mocy w  trybach innych niż aktyw ny Ogrzew acz dodatkow y

Tryb w yłączenia Poff 0,014

Znamionow a moc cieplna (**) Psup -

Współczynnik strat (**) Cdh 0,90 --
Graniczna temp. robocza

dla podgrzew ania w ody
WTOL

-10 °C

Wydajność w  okresie cyklu

w  interw ale 
Pcych - kW

Wydajność w  okresie cyklu

w  interw ale
COPcyc - -

Temperatura dw uw artościow a Tbiv -7 °C
Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

graniczna temperatura robocza 
TOL

2,84 -

Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

Tj = -15°C 
Pdh - kW

Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

Tj = -15°C 
COPd - -

Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 14,000 kW Tj = graniczna temperatura robocza COPd

7,79 -

Tj = temperatura dw uw artościow a Pdh 14,188 kW Tj = temperatura dw uw artościow a COPd 3,10 -

Tj = 7℃ COPd 5,63 -

Tj = 12℃ Pdh 8,057 kW Tj = 12℃ COPd

-

Tj = 2℃ Pdh 8,661 kW Tj = 2℃ COPd 4,52 -

%

Deklarow ana w ydajność grzew cza przy częściow ym obciążeniu

w  temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zew nętrznej Tj

Deklarow any w skaźnik efektyw ności lub w skaźnik zużycia energii pierw otnej

przy częściow ym obciążeniu w  temperaturze pomieszczenia 20 °C

Tj = -7℃ Pdh 14,188 kW Tj = -7℃ COPd 3,10

Symbol Wartość Jednostka

Znamionow a moc cieplna (*) Prated 16,038 kW
Sezonow a efektyw ność energetyczna

ogrzew ania pomieszczeń 
η s 177,2

Parametry Symbol Wartość Jednostka Parametry

Tj = 7℃ Pdh 8,347 kW

Wyposażona w  dodatkow y ogrzew acz: NIE

Wielofunkcyjny ogrzew acz z pompą ciepła: NIE

Parametry deklarow ane dla umiarkow anych w arunków  klimatycznych oraz temperatury zasilania 35°C

Pompa ciepła w oda/w oda: NIE

Pompa ciepła solanka/w oda: NIE

Niskotemperaturow a pompa ciepła:: NIE

Dokumentacja techniczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Model: 24-AMS-RS 

Pompa ciepła pow ietrze/w oda: TAK
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kWhRoczne zużycie energii elektrycznej QHE 10423

Dane do kontaktu: AMS "FULL SERWIS" Marcin Kaczmarek, ul. Świerkowa 23, 98-200 Sieradz, Poland

*) W przypadku ogrzew aczy pomieszczeń z pompą ciepła i w ielofunkcyjnych ogrzew aczy z pompą ciepła, znamionow a moc cieplna Prated jest rów na obciążeniu

obliczeniow emu dla trybu ogrzew ania Pdesignh, a znamionow a moc cieplna ogrzew acza dodatkow ego Psup jest rów na dodatkow ej w ydajności grzew czej

dla trybu ogrzew ania sup(Tj).

(**) Jeżeli w spółczynnik Cdh nie został w yznaczony przez pomiar, w spółczynnik strat przyjmuje w artość domyślną Cdh = 0,9.

LWA 0/73
Dla pomp ciepła w oda-w oda

lub solanka-w oda: Znamionow y

przepływ  w ody lub solanki,

w ymiennik jednostki zew nętrznej

- m3/h

Pozostałe parametry

Regulacja w ydajności zmienna
Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

Znamionow y przepływ  pow ietrza,
- 8500 m3/h

Poziom mocy akustycznej

Moduł hydrauliczny / jednostka

zew nętrzna

Rodzaj pobieranej energii Elektryczna

Tryb w łączonej grzałki karteru Pck 0,040

Tryb czuw ania Psb 0,014

Tryb w yłączonego termostatu Pto 0,033

°C

Pobór mocy w  trybach innych niż aktyw ny Ogrzew acz dodatkow y

Tryb w yłączenia Poff 0,014

Znamionow a moc cieplna (**) Psup - kW

Współczynnik strat (**) Cdh 0,90
Graniczna temp. robocza

dla podgrzew ania w ody
WTOL 60

°C

Wydajność w  okresie cyklu

w  interw ale 
Pcych -

Wydajność w  okresie cyklu

w  interw ale
COPcyc - -

Temperatura dw uw artościow a Tbiv -7
Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

graniczna temperatura robocza 
TOL -10

-

Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

Tj = -15°C 
Pdh -

Dla pomp ciepła pow ietrze-w oda:

Tj = -15°C 
COPd - -

Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 15,817 Tj = graniczna temperatura robocza COPd 2,23

-

Tj = temperatura dw uw artościow a Pdh 14,816 Tj = temperatura dw uw artościow a COPd 2,19 -

Tj = 12℃ Pdh 8,612 Tj = 12℃ COPd 6,29

-

Tj = 7℃ Pdh 7,700 Tj = 7℃ COPd 3,62 -

Tj = 2℃ Pdh 9,343 Tj = 2℃ COPd 3,49

Deklarow ana w ydajność grzew cza przy częściow ym obciążeniu

w  temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zew nętrznej Tj

Declared coeff icient of performance or primary energy ratio for part load at 

indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Tj = -7℃ Pdh 14,816 Tj = -7℃ COPd 2,19 -

Symbol Wartość Jednostka

Znamionow a moc cieplna (*) Prated 16,749
Sezonow a efektyw ność energetyczna

ogrzew ania pomieszczeń 
η s 129,8 %

Wielofunkcyjny ogrzew acz z pompą ciepła: NIE

Parametry deklarow ane dla umiarkow anych w arunków  klimatycznych oraz temperatury zasilania 55°C

Parametry Symbol Wartość Jednostka Parametry

Pompa ciepła solanka/w oda: NIE

Niskotemperaturow a pompa ciepła:: NIE

Wyposażona w  dodatkow y ogrzew acz: NIE

Model: 24-AMS-RS 

Pompa ciepła pow ietrze/w oda: TAK

Pompa ciepła w oda/w oda: NIE

Parametry deklarowane dla umiarkowanych warunków klimatycznych oraz temperatury zasilania 55°C


