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Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) 
Karta produktu - pompa ciepła Prima S3F

Nazwa dostawcy Galmet

Identyfikator modelu dostawcy
09-411210 

+ 09-421216 
Prima S3F 12GT

09-411410 
+ 09-421216 

Prima S3F 14GT

09-411610 
+ 09-421216 

Prima S3F 16GT

Klasa sezonowej efektywności energe-
tycznej ogrzewania pomieszczeń 

klimat 
umiarko-

wany

W35 / W55
A+++ / A++ A+++/A++ A+++/A++

Znamionowa moc cieplna 12 kW / 12 kW 14 kW / 12 kW 15 kW / 13 kW

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego - 9 kW

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

W35 / W55
189 % / 135 % 186 % / 136 % 182 % / 133 %

Roczne zużycie energii 5153 kWh / 
6928 kWh

6013 kWh / 
7203 kWh

6805 kWh / 
7896 kWh

Szczególne środki ostrożności , jakie stosuje się podczas 
montażu, instalacji i konserwacji

Należy zapoznać się z instrukcjami przed dokonywaniem 
jakichkolwiek czynności.

Znamionowa moc cieplna

klimat 
chłodny

W35 / W55 11 kW / 10 kW 13 kW / 11 kW 14 kW / 12 kW

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego - 9 kW

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

W35 / W55
160 % / 118 % 160 % / 119 % 158 % / 122 %

Roczne zużycie energii 6871 kWh / 
8420 kWh

7667 kWh / 
8867 kWh

 8431 kWh / 
9310 kWh

Znamionowa moc cieplna

klimat 
ciepły

W35 / W55 11 kW / 13 kW 12 kW / 14 kW 13 kW / 14 kW

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego - 9 kW

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

W35 / W55
256 % / 174 % 260 % / 175 % 248 % / 176 %

Roczne zużycie energii 2296 kWh / 
3780 kWh

2462 kWh / 
4262 kWh

2786 kWh / 
4236 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na 
zewnątrz LWA 43 dB / 64 dB 43 dB / 65 dB 43 dB / 68 dB

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła
W55- ogrzewanie średniotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła


