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Zataczniki: 0

Spoétka: Panasonic Marketing Europe GmbH
Adres: Hagenauer Str. 43

Miejscowosé: 65203 Wieshaden

Tel.: +49 611 2350

Marka: Panasonic

Typ: Pompa ciepta powietrze-woda

Model: Jednostka zewngtrzna: WH-WDGO9LE5S

Jednostka wewnetrzna: WH-ADCO0509L3E5
Nr seryjny: Jednostka zewnetrzna: 5624800003
Jednostka wewnetrzna: 5707200003
Rok produkcji: 2022.12

Data badania komponentu: marzec — lipiec 2023
Liste norm przedstawiono w punkcie ,,Cel protokotu” (str. 2).

Jednostka zostata dostarczona przez zamawiajacego. Parametry instalacji i badania ustalono zgodnie
z instrukcjami producenta. Niniejszy protokoét zastepuje Protokot nr 300-KLAB-22-036 z
16.08.2023. W arkuszu wynikow badania w cieplejszym klimacie DHW, profil L, skorygowano typ.

Badanie przeprowadzono w ramach akredytacji zgodnie z wymogami mi¢dzynarodowymi (ISO/IEC
17025:2017) oraz Warunkami og6lnymi Danish Technological Institute (Dunski Instytut
Technologiczny). Wyniki badan dotycza wylacznie pozycji poddanej badaniu. Niniejszy protokot z
badania moze by¢ cytowany we fragmentach jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Danish
Technological Institute.

Zamawiajacy nie jest uprawniony do wzmiankowania lub powolywania si¢ na Danish Technological
Institute lub jego pracownikoéw w celach reklamowych lub marketingowych, chyba ze w kazdym
przypadku Instytut wyrazi na to pisemng zgodg.

Danish Technological Institute Data: 2024.02.08
Energia i Klimat
Laboratorium Pomp Ciepta, Aarhus

Podpis: Weryfikacja:
Rasmus Thisgaard Henning Schumann Grindorf
B.TecMan & MarEng B.TecMan & MarEng
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Cel protokotu

Celem niniejszego protokotu jest udokumentowanie ponizszych kwestii:

Sezonowy wspotczynnik efektywnosci (SCOP) przy niskiej i Sredniej temperaturze dla przecigtnych warunkéw
klimatycznych zgodnie z EN 14825:2018.

Warunki badania czgsciowego obcigzenia SCOP wskazane przez producenta w niskiej i redniej temperaturze dla
cieplejszych warunkow klimatycznych zgodnie z EN 14825:2018.

Warunki badania czesciowego obcigzenia SCOP wskazane przez producenta w niskiej i sredniej temperaturze dla
chlodniejszych warunkéw klimatycznych zgodnie z EN 14825:2018.

Aby obliczy¢ SCOP, wykonano badania w warunkach czgsciowego obcigzenia podanych w tabelach na str. 51 6.

Warunki badania COP (tryb grzania) zgodnie z EN 14511:2018, wskazane przez producenta.

Punkty badania SEER w trybie chtodzenia wentylatorem w procesie chtodzenia pomieszczen zgodnie z EN 14825:2018,
wskazane przez producenta.

Punkty badania SEER w trybie chtodzenia podtogowego w procesie chtodzenia pomieszczen zgodnie z EN 14825:2018,
wskazane przez producenta.

Wymagania operacyjne zgodnie z EN 14511-4:2018

- 4.2.1 Badania poczatkowe i eksploatacyjne
- 4.5 Zamykanie przeptywu czynnika grzewczego
- 4.6 Catkowita awaria zasilania

Zuzycie energii przez pompg cieczy w punktach badania COP i SCOP.

Badania cieptej wody uzytkowej zgodnie z EN 16147:2017, wskazane przez producenta.

Pomiary mocy akustycznej zgodnie z EN 12102-1:2017 w warunkach znamionowych (A7/W35, A7/W55, A-7/W35 i A-
7/W55), 111 poziom trybu cichego (A7/W35, A7/W55, A2/W35, A-7/W35 i A-7/W55) oraz etykieta energetyczna ErP
(A7/W55).
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Wyniki badania
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Wyniki badania SCOP przy niskiej temperaturze - u§redniony sezon grzewczy - EN 14825

Jednostka (zewnetrzna)

WH-WDGO09LES

Pompa ciepla powietrze-woda monoblok T
Niskotemperaturowa pompa ciepla N
'Wyposazona w grzatke dodatkowg T
Hybrydowa pompa ciepla T
Znamionowa moc cieplna? Prated 8 [kW]
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ns 200,4 [%]
ogrzewania pomieszczen SCOP 5,09 []
Klimat Tj=-15°C Pdh - [kW]
umiarkowany =7 °C Pdh 6,96 [kW]
Zmierzona wydajnos¢ Tj=2 °C Pdh 4,31 [KW]
ogrzewania dla obciazenia | . . T :
czesciowego przy temp. Uzlzll_tkowgnle Tj:? (02 Pdh 2,99 [kW] K
zewnetrznej Tj Wh# |crina0|e Tj=12 °C Pdh 3,22 [kW]
chiodnym Tj = temperatura biwalentna Pdh 8,35 [kW] K
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 8,35 [kW]
Klimat Tj=-15 °C COPd -[]
umiarkowany Tj=-7 °C COPd 2,87 []
Zmierzony wspoétczynnik |. Tj=2 °C cord 4,96 []
wydajnosci przy . . i ’
temperaturze zewnetrznej UzyFkowz_anle TJ__7 c COPd 717
T w klimacie Tj=12 °C COPd 8,14 []
chtodnym Tj = temperatura biwalentna COPd 2,64[]
Tj = graniczna temperatura robocza COPd 2,64 [-]
Temperatura biwalentna Thivalent -10 [°C]
Graniczna temperatura robocza TOL -10 [°C]
temperatury WTOL - [°C]
Wspotczynnik pogorszenia Cdh 0,98 []
Tryb wylgczony Porr 0,005 kW]
Pobor mocy w trybach innych niz tryb Tryb z wylgczonym termostatem Pro 0,008 [kW]
czynny Tryb czuwania Pse 0,005 [kW]
Tryb wigczonej grzatki karteru Pck 0,005 [kW]
Grzatka dodatkowa® Znamionowa moc cieplna Psup 0,00 [kW]
Typ zasilania Elektryczna
Regulacja wydajnosci Zmienna
. Regulacja przeptywu wody Zmienna
Pozostale pozycje Szybkos¢ przeptywu wody -
Roczne zuzycie energii | Qe 3250 [kWh]
W przypadku ogrzewaczy pomieszczeh z pompg ciepta i dla pomp hybrydowych, znamionowa moc cieplna Praed jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu Peesignn,
natomiast znamionowa moc cieplna grzatki dodatkowej Psup, jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej w trybie ogrzewania sup (Tj).
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Wyniki badania SCOP przy Sredniej temperaturze — usredniony sezon grzewczy - EN 14825

Jednostka (zewnetrzna)

WH-WDGO09LES

Pompa ciepta powietrze-woda monoblok T
Niskotemperaturowa pompa ciepta N
Wyposazona w grzatke dodatkowa T
Hybrydowa pompa ciepta T
Znamionowa moc cieplna® Prated 8 [kW]
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 146,4 [%]
ogrzewania pomieszczen SCOP 3,73 []
Klimat Tj=-15 °C Pdh - [kW]
_ ~ |umiarkowany [7j=.7 °C Pdh 6,51 [KW]
Zmierzona wydajnosc I Tj=2 °C Pdh 4,14 kW]
ogrzewania dla obcigzenia | .. . —
czesciowego przy temp. tJI_zytkqwanle w T!—7 CO: Pdh 2,69 [kW] K
zewnetrznej Tj '”?a‘f('e Tj=12°C Pdh 3,12 [kW]
umiarkowanym Tj = temperatura biwalentna Pdh 6,51 [kW] K
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 7,03 [kW]
Klimat Tj=-15 °C COPd -1
umiarkowany  I7i=_7 °C COPd 2,21[]
Zmierzony wspotczynnik |. Tj=2 °C coprd 3,62 []
wydajnosci przy . . — :
temperaturze zewnetrznej E.zytkqwanle w =7 °C COoPd 5.08[]
Tj Imacie Tj=12 °C COPd 6,53 []
umiarkowanym i = temperatura biwalentna COPd 2,21 [
Tj = graniczna temperatura robocza COPd 2,01[-]
Temperatura biwalentna Thivalent -7[°C]
Graniczna temperatura robocza TOL -10 [°C]
temperatury WTOL - [°C]
Wspétczynnik pogorszenia Cdh 0,98 []
Tryb wylgczony Porr 0,005 [kW]
Pobor mocy w trybach innych niz tryb Tryb z wylgczonym termostatem Pro 0,008 [kW]
czynny Tryb czuwania Psg 0,005 [kW]
Tryb wigczonej grzatki karteru Pck 0,005 kW]
Grzatka dodatkowa? Znamior_low_a moc cieplna Psup 0,97 [kW]
Typ zasilania Elektryczna
Regulacja wydajnosci Zmienna
. Regulacja przeptywu wody Zmienna
Pozostate pozycje Szybkos¢ przeptywu wody -
Roczne zuzycie energii | Que 4427 [KWh]
YW przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i dla pomp hybrydowych, znamionowa moc cieplna Praed jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu Pesignn,
natomiast znamionowa moc cieplna grzatki dodatkowej Psyp, jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej w trybie ogrzewania sup (Tj).
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Wyniki badania cieplejszych warunkow klimatycznych zgodnie z EN14825
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Nr Poziom temperatury Info Wydajnos$¢ COP
grzewcza [kKW]
1K Niska temperatura Thivalent 7,196 3,494
E&F
2K Srednia temperatura Thivalent 6,657 2,423
E&F
K) Keymark
Wyniki badania chlodniejszych warunkow klimatycznych zgodnie z EN14825
Nr Poziom temperatury Info Wydajnos$é COP
grzewcza [KW]
1K Niska temperatura Thivalent 6,758 2,369
E&F
2K Srednia temperatura Thivalent 6,701 2,039
E&F
K) Keymark
Wyniki badania COP - niska temperatura - EN 14511
Nr Warunki badania Wydajnos$¢ grzewcza [KW] COP
1K AT/W35 8,716 4,589
2 A2/W35 7,056 3,484
3 A-7/W35 6,908 2,746
4 A2/W35 3,674 4,423
K) Keymark
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Wyniki badania COP - §rednia temperatura - EN 14511

Nr Warunki badania Wydajnos$¢ grzewcza [kW] COP
1 A2/W55 6,679 2,397
2K A7/W55 8,507 2,988
3 A-7/W55 6,702 2,108

Wyniki badania COP - wysoka temperatura - EN 14511

Test Rea. nr

Nr Warunki badania Wydajnos$¢ grzewcza [kKW] COP
1 AT7/W65 8,002 2,330
2 AT/W60 8,274 2,670
3 A2/W65 6,218 1,931
4 A2/W60 6,284 2,148
5 A-7/W65 5,828 1,696
6 A-7/W60 6,416 1,945
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Wyniki pomiarow mocy akustycznej - EN 12102

Nr Warunki badania Poziom mocy akustycznej LW(A) Niepewnos¢ (dB) (warto$¢ wazona)
[dB re 1pW]
1R AT7/W35 64,4 0,5
20 AT/W35 49,1 0,5
3R AT/W55 60,7 0,5
4Q AT/W55 54,5 0,5
5Q A2/W35 59,2 0,5
6R A-7/W35 65,6 0,5
79 A-7/W35 54,9 0,5
8R A-7/W55 65,8 0,5
9Q A-7/W55 56,5 0,5
108K AT7/W55 51,1 0,5

R) Moc znamionowa, Q) Tryb cichy 3, E) Etykieta ERP, K) Keymark

Niepewno$¢ jest warto$cig wazong zaleznie od poziomu i czgstotliwosci dla kazdego poziomu oktawy 1/1 dla
ostatecznego poziomu mocy akustycznej wazonego wspotczynnikiem A.

Catkowity poziom mocy akustycznej wazony wspotczynnikiem A jest wyznaczany dla zmierzonego zakresu
czestotliwosei od 100 Hz do 10 kHz.

Pomiaréw wartos$ci akustycznej dokonuje Kamalathasan Arumugam (KAMA), a weryfikacji - Birger Bech Jessen
(BBJN).

Ja, Agnieszka Kaczynska-Snopek, ttumacz przysiggly jezyka angielskiego (nr TP/341/05 na liscie thumaczy przysiegtych
Ministra Sprawiedliwoéci), zaswiadczam zgodno$¢ powyzszego ttumaczenia ze sporzadzonym w jezyku angielskim
dokumentem przedstawionym mi w formacie pdf. Thumaczenie liczy w sumie 7 kart.

Katowice, 16 maja 2024 roku, Nr Rep. 96/2024. Pobrano optate: zgodnie z fakturg.

Signature Not Verified
_r“

Dokument podpisany przez Agnieszka Kaczynska
Data: 2024.05.20 12:20:20 CEST

opek Ttumacz Przysiegty TP/341/05
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