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Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) 
Karta produktu - pompa ciepła Airmax3

Nazwa dostawcy Galmet

Identyfikator modelu dostawcy 09-270510 
Airmax3 5GT

09-270710 
Airmax3 7GT

09-271230 
Airmax3 12GT

09-271430 
Airmax3 14GT

Klasa sezonowej efektywności energe-
tycznej ogrzewania pomieszczeń 

klimat 
umiarko-

wany

W35 / W55
A+++ / A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Znamionowa moc cieplna 4 kW / 4 kW 5 kW / 5 kW 7 kW / 7 kW 8 kW / 8 kW

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego - 7 kW

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

W35 / W55
176% / 129% 176% / 130% 186% / 145% 187% / 146%

Roczne zużycie energii 1964 kWh / 
2556 kWh

2321 kWh / 
2912 kWh

3157 kWh / 
3806 kWh

3632 kWh / 
4257 kWh

Szczególne środki ostrożności , jakie stosuje się podczas 
montażu, instalacji i konserwacji

Należy zapoznać się z instrukcjami przed dokonywaniem 
jakichkolwiek czynności.

Znamionowa moc cieplna

klimat 
chłodny

W35 / W55 5 kW / 5 kW 6 kW / 5 kW 9 kW / 7 kW 10 kW / 8 kW

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego - 7 kW

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

W35 / W55
148% / 113% 149% / 113% 158% / 127% 158% / 128%

Roczne zużycie energii 3272 kWh / 
3991 kWh

3767 kWh / 
3999 kWh

5251 kWh / 
5616 kWh

5978 kWh / 
6121 kWh

Znamionowa moc cieplna

klimat 
ciepły

W35 / W55 4 kW / 4 kW 5 kW / 4 kW 7 kW / 6 kW 8 kW / 7 kW

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego - 7 kW

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń

W35 / W55
220% / 156% 223% / 158% 236% / 172% 237% / 173%

Roczne zużycie energii 972 kWh / 
1314 kWh

1108 kWh / 
1463 kWh

1509 kWh / 
1969 kWh

1704 kWh / 
2197 kWh

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz/wewnątrz LWA 59/32 dB 60/32 dB 61/32 dB 62/32 dB

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła
W55- ogrzewanie średniotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła


