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Oświadczenie 
 

Robert Bosch sp. z o.o.  oświadcza, że jest producentem pomp 

ciepła Logatherm WLW166i SP AR (P3) B/E/T190 pod marką Buderus. Każda z 

pomp ciepła składa się z dwóch elementów modułu zewnętrznego i 

wewnętrznego. Oba elementy należy ze sobą połączyć zarówno elektrycznie jak i 

hydraulicznie. Oba połączone elementy tworzą wspólnie jedną całość – pompę 

ciepła. Żaden z modułów nie może pracować samodzielnie. Moduły wewnętrzne 

nie zmieniają konstrukcji samej pompy ciepła, tylko różnią się wyposażeniem np. 

wersja z grzałką (E), wersja do współpracy z kotłem (B-biwaletna), wersja z 

zasobnikiem c.w.u. (T190). Dokładne nazewnictwo poszczególnych modułów 

podano w tabeli, a oznaczenia symbole opisano pod tabelą. 

Nazwa całościowa  
pompy ciepła 

Nazwa modułu  
zewnętrznego 

Nazwa modułu 
wewnętrznego 

WLW166i-4 SP AR E WLW-4 SP AR WLW166i-10 E 

WLW166i-6 SP AR E WLW-6 SP AR WLW166i-10 E 

WLW166i-8 SP AR E WLW-8 SP AR WLW166i-10 E 

WLW166i-10 SP AR E WLW-10 SP AR WLW166i-10 E 

WLW166i-10 SP AR P3 E WLW-10 SP AR P3 
WLW166i-14 E 
(WLW166 10/14 HE E) 

WLW166i-12 SP AR P3 E WLW-12 SP AR P3 
WLW166i-14 E 
(WLW166 10/14 HE E) 

WLW166i-14 SP AR P3 E 
WLW-14 SP AR P3 
(WLW166 SP14) 

WLW166i-14 E 
(WLW166 10/14 HE E) 

   

WLW166i-4 SP AR B WLW-4 SP AR WLW166i-10 B 

WLW166i-6 SP AR B WLW-6 SP AR WLW166i-10 B 

WLW166i-8 SP AR B WLW-8 SP AR WLW166i-10 B 

WLW166i-10 SP AR B WLW-10 SP AR WLW166i-10 B 

WLW166i-10 SP AR P3 B WLW-10 SP AR P3 
WLW166i-14 B 
(WLW166 10/14 HE B) 

WLW166i-12 SP AR P3 B WLW-12 SP AR P3 
WLW166i-14 B 
(WLW166 10/14 HE B) 

WLW166i-14 SP AR P3 B 
WLW-14 SP AR P3 
(WLW166 SP14) 

WLW166i-14 B 
(WLW166 10/14 HE B) 

   

WLW166i-4 SP AR T190 WLW-4 SP AR WLW166i-10 T190 

WLW166i-6 SP AR T190 WLW-6 SP AR WLW166i-10 T190 

WLW166i-8 SP AR T190 WLW-8 SP AR WLW166i-10 T190 

WLW166i-10 SP AR T190 WLW-10 SP AR WLW166i-10 T190 

WLW166i-10 SP AR P3 T190 WLW-10 SP AR P3 
WLW166i-14 T190 
(WLW166 10/14 HE T) 

WLW166i-12 SP AR P3 T190 WLW-12 SP AR P3 
WLW166i-14 T190 
(WLW166 10/14 HE T) 

WLW166i-14 SP AR P3 T190 
WLW-14 SP AR P3 
(WLW166 SP14) 

WLW166i-14 T190 
(WLW166 10/14 HE T) 
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Oznaczenia modułu zewnętrznego: 

WLW-… – oznaczenie pompy ciepła powietrze-woda 

4, 6, 8, 10, 12 lub 14 – oznaczenia orientacyjnej mocy grzewczej 

SP – typ urządzenia: split  

AR – pompa ciepła do ustawienia zewnętrznego, rewersyjna 

P3 – pompa ciepła trójfazowa 

 

Oznaczenia modułu wewnętrznego: 

WLW166 – oznaczenie modułu wewnętrznego do pompy ciepła powietrze-woda 

i – możliwość sterowania przez Internet 

10/14 – oznaczenie dopasowania jednostki wewnętrznej do zewnętrznej 

B – oznaczenie modułu wewnętrznego do pracy biwalentnej (do współpracy z kotłem) 

E - oznaczenie modułu wewnętrznego z wbudowaną grzałką elektryczną 

T – oznaczenie modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 

190 – oznaczenie pojemności zasobnika c.w.u. 
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