
POMPA CIEPŁA DO 
OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA -

OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 55°C
(zastosowanie wysokotemp.) A++

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 35°C
(zastosowanie niskotemp.) A+++

ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA
POMPY CIEPŁA

[KW]
8

OGRZEWACZY DODATKOWYCH 6

Klimat Umiarkowany (temperatura projektowa = -10°C)

Ogrzewanie pomieszczeń 55°C

Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -10°C [kW] 6,6

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) [%] 131,5

Roczne zużycie energii [kWh]

Ogrzewanie pomieszczeń 35°C

Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -10°C [kW] 8,1

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) [%] 205

Roczne zużycie energii [kWh] 3218

Klimat zimny (temperatura projektowa = -22°C)

Ogrzewanie pomieszczeń 55°C

Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -22°C [kW] 5,8

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) [%] 112,1

Roczne zużycie energii [kWh] 4948

Ogrzewanie pomieszczeń 35°C

Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -22°C [kW] 7

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) [%] 170

Roczne zużycie energii [kWh] 3976

Klimat ciepły (temperatura projektowa = 2°C)

Ogrzewanie pomieszczeń 55°C

Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze 2°C [kW] 7,6

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) [%] 177,2

Roczne zużycie energii [kWh] 2242

Ogrzewanie pomieszczeń 35°C

Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze 2°C [kW] 8,1

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns) [%] 276,6

Roczne zużycie energii [kWh] 1551

MOC AKUSTYCZNA
Jednostka zewnętrzna dB(A) 59

Jednostka wewnętrzna dB(A) -

M-NET-II-08-3PH

4056


