Dokumentacja Techniczna

Model: GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E
Pompa ciepta powietrze/woda: Tak
Pompa ciepta woda/woda: Nie
Pompa ciepta solanka/woda: Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepta: Nie
Wyposazona w dodatkowg grzatke: Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompga ciepta: Nie

Parametry zadeklarowane dla

umiarkowanych warunkéw klimatycznych

Parametry zadeklarowane dla

zastosowan w srednich temperaturach

Parametr Symbol

Wartosc

Jednostka

Parametr

Symbol

Wartosé

Jednostka

Znamionowa moc cieplna(*) Prated

9,38

kw

Sezonowa
efektywnosé
energetyczna
ogrzewania
pomieszczen

Ns

145,8

%

Deklarowana wydajnosc¢ grzewcza przy czesc|

pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

owym obcigzeniu w temperaturze

pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze

elektrycznej

Tj=-7°C Pdh 8,294 kw Tj=-7°C COPd 2,34 -
Tj=+2°C Pdh 5,161 kw Tj=+2°C CoPd 3,58 -
Tj=+7°C Pdh 3,310 kw Tj=+7°C COPd 4,96 -
Tj=+12°C Pdh 2,968 kw Tj=+12°C CoPd 6,57 -
[Ti=temperatura [Ti=temperatura
J=temperat Pdh 8,294 kW J=temperat copd 2,34 .
dwuwartosciowa dwuwartosciowa
Tj= i t t
J=graniczna temperatura Pdh 8,690 kw Tj=graniczna temp. robocza COPd 1,82 -
robocza
I-Temperatu’ra. Thiv 7 o Graniczna temperatura ToL .10 °c
dwuwartosciowa robocza
Pobér mocy w trybie innym niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytaczenia Poff 0,025 kw Znamionowa moc cieplna
Psup 0,7 kw
Tryb wigczonego termostatu Psb 0,025 kw (**)
Tryb czuwania Pto 0,025 kW
Tryb wiaczone, grzatki Rodzaj pobieranej energii Elektryczny
Pek 0,025 kW
karteru
Inne parametry
] . . Znamionowy przeptyw powietrza na 3
Regulacja wydajnosci zmienna - - m>/h
Jzewnatrz
Poziom mocy akustycznej w|
. . Lwa 68 dB
pomieszczeni/na zewnatrz
Roczne zuzycie energii Qre 5206 kWh
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompg ciepfa:
Efekt: $¢ t d i
Deklarowany profil obcigzen XL ektywnost energetyczna podgrzewania Nwh 123,4 %
wody
Dzienne zuzycie energii
Qc\ec = kWh
elektryczne
Roczne zuzycie energii
v & AEC 1358 kWh

Dane
kontaktowe:

Dystrybutor: Free Polska Sp. Z 0.0. ul. Dobrego Pasterza 13/3 31-416 Krakdw, Polska

Producent: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI West Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Cina, 519070

(**) Jezeli wspdtczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, jako wspétczynnik strat przyjmuje sie warto$¢ domysing Cdh=0,9

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa
moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).




