Panasonic

Jednostki Aquarea High Performance
generacji H typu All-in-One,
jednofazowe/trojfazowe. Grzewczo-
chtodzace ¢ Czynnik chtodniczy R410A

Charakterystyka techniczna

Nizsze koszty instalacji - Przytacza rur doprowadzone
od dotu (tatwiejsza instalacja) - Krotszy czas montazu,
eliminacja btgdow - katwa konfiguracja sterownika

- Mniejsze przestrzenie serwisowe - Przytacza
elektryczne z przodu - katwiejsza instalacja

GOOD i konserwacja - Funkcje sterownika indywidualnego
- \/ DESIGN (mozliwa programowa aktywacja trybu
> chtodzenia - aktywacje moze przeprowadzi¢ wytgcznie
autoryzowany serwis)
_ CZ-TAW1
o Potaczenie z chmurg.
[]II] g @ ﬂ Zda?ne sterowanie ?
przez uzytkownika
ErP 55°C ErP 35°C cwu " izdalny serwis przez
Skala od A+++do D Skala od A+++do D Skalaod A+do F i instalatora.
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej) Trojfazowe (zasilanie jednostki wewnegtrznej)
Zestaw KIT-ADC12HES KIT-ADC16HES KIT-ADCOYHES KIT-ADC12HES KIT-ADC16HEB
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW/COP 12,00/ 4,74 16,00/ 4,28 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 16,00/ 4,28
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW /CoP 12,00/2,88 14,50 /2,68 9,00/2,94 12,00/2,88 14,50/2,68
Wydajnosé grzewcza / COP ( ie +2°C, woda 35°C) kW / coP 11,40/ 3,44 13,00/3,28 9,00/359 11,40/ 3,44 13,00/3,28
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw/CcoP 9,10/2,20 9.80/217 8,80/2,23 9,10/2,20 9.80/217
Wydajnosé grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW /CoP 10,00/2,73 11,40 /2,57 9,00/2,85 10,00/2,73 11,40 /2,57
Wydajnos¢ grzewcza / COP ( ie -7°C, woda 55°C) kW / coP 820/1,92 9,00/1,82 7901/2,05 8,20/1,92 9,00/1,82
Wydajnosc chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20/2,56 7,00/317 10,00/2,85 12,20/2,56
Wydajnosé chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00/ 4,17 12,20/4,12 7,00/ 4,61 10,00/ 4,17 12,20/ 4,12
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna - ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda ns‘h 190/134 190/130 190/133 190/ 134 190/130
55°C) scop 4831343 4,83/333 4,83 13,40 4,83/3,43 4,83/333
Klasa efektywnosci energetycznej - ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ! A+++ do D Avte [ A++ Avs | A+ As+s [ pv+ Attt [ A++ Av+ [ A+
o _ - q o ns % 2451159 2451169 245159 2457159 245169
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna - ogrzewanie, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) ) 6,201 4,05 6201430 6,201 4,05 6,20/ 4,05 6201430
Klasa efektywnosci energetycznej - ogrzewanie, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) " At++doD Attt [ pres At [ Av+s Avts [ Aves Avr [ Ars Avs | Avs
o _ g~ o o ns% 168/121 168 /121 168 /121 168/121 168/121
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna - ogrzewanie, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) ) 4281310 4281310 4281310 4281310 4281310
Klasa efektywnosci energetycznej - ogrzewanie, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) " A+++doD A+ [ A+ A+ [ A+ Av+ | A+ Av+ [ A+ Av+ [ A+
Jednostka wewnetrzna WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6ES WH-ADCO916H9E8  WH-ADC0916H9E8  WH-ADC0916H9ES
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzeni dB(A) 33133 33/33 33/33 33/33 33/33
Wynmiary / cigzar netto Wys. X Szer. X gteb. mm/ kg 1800x598x717 /124  1800x598x717/124 1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Przytacze wody cal R 1% R1% R1% R1% R1%
Pomps klasy energetycanei A Liczba biegéw Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna
Moc wejsciowa (min./maks.) W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Przeptyw obje y wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) Umin 344 459 258 344 45,9
Moc j grzatki elektrycznej kW 6 6 9 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) A 25132 32/32 16/16 16116 16116
Zalecany przekrdj przewodu (zasilanie 1/2) mm? 3x4,0/3x6,0 3x6,0 5x2,5 5x25 5x25
Pojemnos¢ l 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65 65
Materiat wnetrza zasobnil Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l l L L L
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU - klimat umiarkowany A+doF A A A A A
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU - klimat ciepty ? A+doF A A A A A
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU - klimat chtodny ? A+doF A B A A B
1/ SCOP zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh %/ SCOP 95/2,38 91/2,28 95/2,38 95/2,38 91/2,28
1 / SCOP zasobnika CWU - klimat ciepty nwh %/ SCOP 110/2,75 107 /2,68 110/2,75 110/2,75 107 /2,68
m / SCOP zasobnika CWU - klimat chtodny mwh %/ SCOP 75/1,80 72/1,88 75/1,88 75/1,80 721188
Jednostka zewngtrzna WH-UD12HES WH-UD16HES WH-UDOYHES WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obcigzeniu czesciowym®  Ogrzewanie dB(A) 65 65 65 65 65
Poziom mocy akustycznej przy obciazeniu petnym Ogrzewanie/chtodzeni dB(A) 69 /68 12172 68/ 67 69168 12172
Wymiary / cigzar netto Wys. X Szer. X gteb. mm/ kg 1340%900x320/101  1340x900x320/101 1340x900x320/107 1340x900x320/107 1340x900x320/107
Ilos¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja r6 zna CO, kg /t 2,5515324 2,5515,324 2,5515,324 2,5515,324 2,5515324
$rednica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(1588) 3/81(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8 (15,88) 3/8 (9,52) /5/8 (15,88) 3/8 (9,52) /5/8 (15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Maks. réznica wysokosci jednostki wewn. i zewn. m/m 3+50/30 3+50/30 3+30/20 3-30/20 3+30/20
Dlugose przewodu bez scidoprowadzenia dodatkowego gazu  Dodatkoua ¢ ml g 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
czynnika gazowego
Iakres roboczy Tewngtrzna temperatura otoczenia  °C -20 = +35 -20 = +35 -20 = +35 -20 + +35 -20 + +35
T a wody na wylocie Ogrzewanie/chtodzeni °C 20+55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20
Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-ADC-PREKIT-H Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania generacji H CZ-NS4P Plyta sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna)
Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router

CZ-TAW1 WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS  Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniong dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwarantowany w przypadku
stosowania wod gruntowych, np. wody Zrddlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwigzane

z powyzszymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.
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STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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