
OŚWIADCZENIE 

 

Producent ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  oświadcza, iż pompy ciepła 

1)……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            Oznaczenie/typ/identyfikator modelu   

2) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            Oznaczenie/typ/identyfikator modelu   

3) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            Oznaczenie/typ/identyfikator modelu   

4) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            Oznaczenie/typ/identyfikator modelu   

5) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            Oznaczenie/typ/identyfikator modelu   

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie  następujące warunki: 

• identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy; 

• ten sam producent, typ i liczba sprężarek; 

• ten sam typ elementu rozprężnego; 

• ten sam typ skraplacza; 

• ten sam typ parownika; 

• ten sam typ procesu odszraniania; 

• ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;  

• ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych 

pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana 

regulacja prędkości obrotowej); 

• urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego 

typoszeregu. 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                    

Miejscowość, data                                                                                                                Podpis osoby upoważnionej 

lug5wz
Tekst maszynowy
                   Robert Bosch 

lug5wz
Tekst maszynowy
Buderus WLW-12 SP AR P3 wchodzące w skład pakietów: WLW166i-12 SP AR P3 E (7738602480), WLW166i-12 SP AR P3 B (7738602489), 
WLW166i-12 SP AR P3 T190 (7738602471)

lug5wz
Tekst maszynowy
Warszawa, 08.04.2024

lug5wz
Tekst maszynowy
Buderus WLW-10 SP AR P3 wchodzące w skład pakietów: WLW166i-10 SP AR P3 E (7738602479), WLW166i-10 SP AR P3 B (7738602488), 
WLW166i-10 SP AR P3 T190 (7738602470)

lug5wz
Tekst maszynowy
Buderus WLW-14 SP AR P3 wchodzące w skład pakietów: WLW166i-14 SP AR P3 E (7738602481), WLW166i-14 SP AR P3 B (7738602490), 
WLW166i-14 SP AR P3 T190 (7738602472)
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