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HPA-O 10 C Premium
238979

Producent STIEBEL ELTRON
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych

A++

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych

A+++

Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach klimatycznych
i zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 12

Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach klimatycznych
i zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 11

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 147

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 192

Roczne zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 6625

Roczne zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 4663

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dB(A) 54
Znamionowa moc grzewcza w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 17

Znamionowa moc grzewcza w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 15

Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 8

Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 7

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 133

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 167

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 177

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 245

Roczne zużycie energii w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 12299

Roczne zużycie energii w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 8698

Roczne zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 2369

Roczne zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 1508


