
O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 811/2013 i (UE) 813/2013.

Dane produktu Symbol Jednostka 8734100601
Deklarowany profil obciążeń L
Klasa efektywności energetycznej A++
Klasa efektywności energetycznej (zastosowanie niskotemperaturowe) A++
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) Prated kW 11
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) Prated kW 12
Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) QHE kWh 7043
Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) QHE kWh 5965
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 1250
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) ηS % 130
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe,
warunki klimatu umiarkowego) ηS % 168

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 82
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 35
Informacje dot. zdolności do eksploatacji poza godzinami największego obciążenia nie
Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy) patrz dokumentacja techniczna
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego) Prated kW 12
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) Prated kW 14
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego) Prated kW 11
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) Prated kW 13
Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego) QHE kWh 10664
Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) QHE kWh 9331
Roczne zużycie energii (warunki klimatu ciepłego) QHE kWh 3774
Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) QHE kWh 3167
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu chłodnego) AEC kWh 1359
Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu ciepłego) AEC kWh 1184
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego) ηS % 111
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe,
warunki klimatu chłodnego) ηS % 144

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego) ηS % 155
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe,
warunki klimatu ciepłego) ηS % 211

Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu chłodnego) ηwh % 75
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu ciepłego) ηwh % 87
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz LWA dB 67
Pompa ciepła powietrze/woda tak
Pompa ciepła woda/woda nie
Pompa ciepła solanka/woda nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła nie
Wyposażony w dodatkowy ogrzewacz tak
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła tak

Compress 3000 AWS

CS3000 AWS 13 MS (ODUSplit13t)
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