Tlumaczenie uwierzytelnione z jezyka angielskiego

[emblemat]

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsiebiorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA

Nr O-B-01296-24

Klient

SUNEX S.A.

ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz
POLSKA

Produkt

Pompa ciepla powietrze-woda- typu Split

Oznaczenie typu/ nazwa handlowa

NEXUS S17 EVI, NEXUS S10 EVI, NEXUS S14 EVI

Metody badan

CSN EN 14511-2:2023, SN EN 14511-3:2023,
CSN EN 14825:2023; Przepisy dotyczgce badan EHPA - Badanie
pomp ciepta powietrze/woda, wersja 2.4a

Podstawa wydania §wiadectwa

Raporty z badan
39-17769/T z dnia 2024-06-14
Dokumentacja techniczna SUNEX S.A.

Temperatura zastosowania

SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 55°C)

Referencyjny sezon grzewczy

o= Srednia/ ,,\W"- cieplej/ ,,C" = chlodniej
(warunki obliczeniowe dla ogrzewania TppgigyH= - 10°C/ +2°C/
-22°C

Specyfikacja warunkéw:

Regulacja predkosei sprezarki

zmienna

objgtosciowe natgzenie przeplywu | zmienna
wody grzewczej (wewn,

wymiennik ciepla)

Temp. wody na wylocie (\wewn.

wymiennik ciepla)

Zmienna

obj¢tosciowe natgzenie przeplywu | -
cieczy zrodlowej (zewn,
wymiennik ciepla)

Funkeja

pompa rewersyjna
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Wyniki:
Nazwy modeli:
Jednostki zewnetrzne:

NEXUS 817 EVI
NEXUS S17 EVI/I

NEXUS S14 EVI
NEXUS S14 EVI/I
NEXUS S14 EVI/O

NEXUS SI0 EVI
NEXUS 510 EVI/I
NEXUS S10 EVI/O

Jednostki wewngtrzne:

NEXUS S17 EVI/O
(nie badana)

(nie badana)

Ogrzewanie przy pelnym A 735 14,43 12,73
obciazeniu w 7,21 13,23 11,49
PpesignH 5
; 26 17,55 s
[kWh € 10, 15,02
Temperatura dwuwartosciowa | A -7 = -7
Trivarent W 2 2 2.
[°C] C -10 -10 A
.l;"’)ll.
Sezonowy wspolczynnik .
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l\%}}dajnoéci B ) B
scop 3,50 3,66 3,70
L] A
. | w 3,77 3,95 4,00 |
| e 3,19 3,27 3,32
Sezonowa wydajnos¢ | A 137,1 143,2 145,0
ogrzewania pomieszczen W 47,7 154,9 157,0 |
s [ o 1 124,70 127,9 129,7
[%6]

(Badane) Probka zostata przebadana w Laboratorium Badawczym
(nie badane) Dane techniczne zostaly zadeklarowane przez producenta lub wyliczone na podstawie danych
zadeklarowanych przez producenta i nie zostaly sprawdzone w laboratorium badawczym.

Engineering Test Institute [Instytut Badan Inzynieryjnych], przedsigbiorstwo publiczne, potwierdza niniejszym
Swiadectwem, ze badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyzej.
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045.1.

Bino, 2024-07-31
[podpis]
Inz. Mario Jankola
Kierownik ds. Urzadzen Grzewezych i Wyrobéw Budowlanych
[czerwona okrggla pieczed]

-koniec $wiadectwa-

[stopka z danymi adresowymi]
wiww.szutesl,cz

0-B-01296-24
Ja, mgr inz. Elzbieta Torbus, tlumacz przysiggly jezyka angielskiego, wpisana na listg ttumaczy
przysiggtych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodno$é thumaczenia z dokumentem w
Jjezyku angielskim. Repertorium Nr  4101/2024. Pobrano oplatg na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 marca 2001 (Dz. U, nr 21) z pdZniejszymi zmianami.

Krakéw, 2024-08-08
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Tlumaczenie uwierzylelnione z jezyka angielskiego

[emblemat]
Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsigbiorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA
Nr 0-B-01305-24

| Klient - ' SUNEX S.A.
ul. Piaskowa 7
47-400 Racibérz

POLSKA
Produkt Pompa ciepla powietrze-woda- typu Split T
Oznaczenie typu/ nazwa handlowa NEXUS S17 EVI -
Metody badan CSN EN 14511-2:2023, CSN EN 14511-3:2023,

CSN EN 14825:2023: CSN EN 12102-1:2018, Przepisy dotyczace
badan EHPA - Badanie pomp ciepla powietrze/woda, wersja 2.4a

Podstawa wydania éwiadectwa Raporty z badan

39-17769/T z dnia 2024-06-14

39-16669/1/H z dnia 2022-10-21

Dokumentacja techniczna SUNEX S.A.
Referencyjny sezon grzewczy ,C" = chlodniej

(ref. temperatura obliczeniowa TdesignH= -22°C)

Wyniki:
NISKA TEMPERATURA SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C) (referencyjna temp. wody 55°C)
3,70 (a) Porsian[kW] ...ogrzewanie przy pelnym obcigzeniu 17,55 (a)
14,97 (a) SCOP [-]... sezonowy wspolczynnik wydajnosci 3,27 (a)
Temp. na deklarowana | wspolezynnik Temp. na deklarowana | wspdlezynnik
zewnalrz moc grzewceza | wydajnosei przy zewnglrz moc wydajnosci przy
Tj [°C] Pan [kW] deklarowanej Tj [*C] grzeweza deklarowanej
maocy grzeweze) Pan [kW] MOCY grzewcze]
i COPd [-] COPd [-]
Tj=-7 (a) 8,900 3,050 Tj=-7 (a) 10,900 2,720
Tj=+2 (a) 6,800 4,900 Tj=+2 (a) 6,700 4,330
Tj= +7 (a) 7,700 6,100 Tj=+7 7,347 5,000
Tj=+12 8,730 7,581 Tj=+12 (a) 8,7800 5,910
Tj=TOL = -22(a) | 7,100 2,000 Tj=TOL = -22(a) | 6,200 1,800
Tj= Tuivaten= -10 10,246 2,837 Tj=Thivatenr= - 10 12,008 2,589
Tj=-15 (a) 8,500 2,400 Tj=-15 (a) 9,100 2,140
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NISKA TEMPERATURA SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C) (referencyjna temp. wody 55°C)
Mac zuzywana trybach innych niz  tryb aktywny”
17,0 Tryb wylgezenia I Porr [W] 17,0
17,1 Tryb wylaczenia termostatu Pro [W] 151
17,0 | Tryb czuwania Psp L IW] 17,0
0,0 Tryb grzatki skrzyni korbowej ; Pex [W] 0,0
) Roczne zuzycie energii elektrycznej za ogrzewanie zgodnie z: -
9966 (a) | CSN EN 14825:2023 | Que | [kWh] | 13220 (a)
_ Sezonowa wydajno$é ogrzewania pomieszczen _
145,2(a) | CSN EN 14825:2023 Ig ns e | 127,9 (a)
] Natgzenie przeplywu cicczy w zewngtrznym wymienniku ciepla:
- | Zrédlo cieczy | | MiwMaks | m’h] | -
Natgzenie przeplywu cieczy w wewngtrznym wymienniku ciepla: -
1,5087/2,0857 | woda grzewcza | Min/Maks | [m¥h] | 0,8014/1,3092
_Poziom hatasu w warunkach A7W55* (przy predkosci obrotowej 30 rps): N
NEXUS S17 EVI/O Lwa 62,2 +/- 1,5 dB(A) klasa doktadnosci 2
-jednostka zewnetrzna- _ (inzynieria)
NEXUS S17 EVI/O Lawa 42,6 +- 1,5 dB(A) klasa dokladnosei 2
-jednostka wewnetrzna- - B (inzynieria)

(*) Komentarz do skrétéw:
»A” powietrze, ,,7" temp. przy wlocie (temp. termom. suchego) podana w °C, ,W” woda, ,,35” to temperatura
przy wylocie podana w °C,
(a) Dane techniczne zostaly zadeklarowane przez producenta lub wyliczone na podstawie danych
zadeklarowanych przez producenta i nie zostaly sprawdzone w laboratorium badawczym.

Specyfikacja warunkdw:

Regulacja predkosci sprezarki zmienna objetosciowe natgzenie przeplywu | zmienna
wody grzewczej (wewn.
wymiennik ciepla)

Temp. wody na wylocie (wewn. zmienna objgtodciowe natgzenie przeplywu
wymiennik ciepla) cieczy 7rodlowej (zewn.
wymiennik ciepla)

Funkeja pompa rewersyjna

Engineering Test Institute [Instytut Badan Inzynieryjnych], przedsiebiorstwo publiczne, potwierdza niniejszym
swiadectwe, ze badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyzej.
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045.1.

Brno, 2024-07-31
[podpis]
Inz. Mario Jankola
Kierownik ds. Urzadzen Grzewczych i Wyrobéw Budowlanych

[czernwona okrggla pieczeé]
-koniec swiadectwa-

[stopka z danymi adresowymi]
Www. szutest.cz

0-B-01305-24
Ja, mgr inz. Elzbieta Torbus, thumacz przysiggly jezyka angielskiego, wpisana na liste tlumaczy
przysigglych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodno$é ttumaczenia z dokumentem w
Jezyku angielskim. Repertorium Nr  4098/2024. Pobrano oplat¢ na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 marca 2001 (Dz. U. nr 21) z péZniejszymi zmianami.

Krakow, 2024-08-08
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Tlumaczenie uwierzytelnione z j¢zyka angielskiego

[emblemat]

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brmo, Ceska republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsigbiorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA

Nr 0-B-01306-24

Klient

SUNEX S.A.

ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz
POLSKA

Prodult

Pompa ciepla powietrze-woda- typu Split

Oznaczenie typu/ nazwa handlowa

NEXUS S17 EVI

Metody badan

CSN EN 14511-2:2023, CSN EN 14511-3:2023,
CSN EN 14825:2023; CSN EN 12102-1:2018, Przepisy dotyczace
badan EHPA - Badanie pomp ciepla powietrze/woda, wersja 2.4a

Podstawa wydania $wiadectwa

Raporty z badan

39-17769/T z dnia 2024-06- 14
39-16669/1/H z dnia 2022-10-21
Dokumentacja techniczna SUNEX S.A.

Referencyjny sezon grzewczy

W = cieplej
(ref. temperatura obliczeniowa TdesignH= +2°C)

Wyniki:
NISKA TEMPERATURA SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C) (referencyjna temp. wody 55°C)
12,10 (a) Poesigu[kW] ...ogrzewanie przy pelnym obciazeniu 13,23 (a)
5,36 (a) SCOP [-]... sezonowy wspéiczynnik wydajnosci 3,93 (a)
Temp. na deklarowana | wspdlezynnik Temp. na deklarowana | wspolezynnik
zewnatrz moc grzewceza | wydajnosci przy zewnalrz moc wydajnosci przy
TTE] Pan [kW] deklarowanej T3] grzewcza deklarowane;j
mocy grzewczej Pan [kW] mocy grzewczej
COPd [-] COPd [-]
Tj=+2 12,095 3,810 Tj—=+2 13,225 2411
Tj=+7 (a) 7,650 (a) 5,300 (a). Tj=+7 (a) 8,200 (a) 3,100 (a)
Ti=+12 (a) 8,720 (a) 5,300 (a) Tj=+12 (a) 8,500 (a) 5,400 (a)
Tj=TOL =42 12,095 3,810 Tj=TOL =+2 13,225 2411
Ti= Thivaten=+2 12,095 3,810 Tj=Thivaten™ +2 13,225 2411
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NISKA TEMPERATURA SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C) (referencyjna temp. wody 55°C)
Moc zuzywana trybach innych niz , tryb aktywny”

17,0 Tryb wylaczenia Porr [W] 17,0

171 Tryb wylaczenia termostatu Pro [W] 15,1

17,0 Tryb czuwania Psg [W] 17,0

0,0 Tryb grzalki skrzyni korbowej Pcx [W] 0,0

Roczne zuzycie energii elektrycznej za ogrzewanie zgodnie z:
3015(a) | CSN EN 14825:2023 1 Que | [kWh] | 4476 (a)
Sezonowa wydajnosé¢ ogrzewania pomieszczen
211,3(a) | CSN EN 14825:2023 | s | %] ] 1549 (a)
Natezenie przeplywu cieczy w zewnetrznym wymienniku ciepia:
. | Zrodlo cieczy | |  MinMaks | [m¥h] | .
Natezenie przeplywu cieczy w wewnetrznym wymienniku ciepla:
2,5203/2,5203 | woda grzewcza | | Min/Maks | [m%h] |  1,6357/1,6357
Poziom hatasu w warunkach ATW55* (przy predkosci obrotowej 30 rps):
NEXUS 517 EVI/O Lwa 62,2 +/- 1,5 dB(A) klasa doktadnaosci 2
-jednostka zewnetrzna- (inzynieria)
NEXUS S17 EVI/O Lwa 42,6 +H- 1,5 dB(A) klasa doktadnosci 2

-jednostka wewnetrzna- (inzynieria)

(*) Komentarz do skrotow:
»A” powietrze, ,, 7" temp. przy wlocie (temp. termom. suchego) podana w °C, ,,W” woda, ,,35” to temperatura
przy wylocie podana w °C.,
(a) Dane techniczne zostaly zadeklarowane przez producenta lub wyliczone na podstawie danych
zadeklarowanych przez producenta i nie zostaty sprawdzone w laboratorium badawezym.

Specyfikacja warunkéw:
Regulacja predkosci sprezarki zmienna objetoéciowe natgzenie przeplywu | zmienna
wody grzewczej (wewn.
wymiennik ciepla)
Temp. wody na wylocie (wewn. Zmienna objetodciowe natezenie przeplywu | -
wymiennik ciepta) cieczy zrodlowej (zewn,
wymiennik ciepta)
Funkcja pompa rewersyjna

Engineering Test Institute [Instytut Badan Inzynieryjnych], przedsighbiorstwo publiczne, potwierdza ninigjszym
swiadectwe, ze badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyzej.
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045.1.

Brno, 2024-07-31

[podpis]
Inz. Mario Jankola
Kierownik ds. Urzadzen Grzewczych i Wyrobow Budowlanych

[czerwona okrggla pieczec]
-koniec swiadectwa-
[stopka z danymi adresowymi]
WWW. Szutest.cz
0-B-01306-24

Ja, mgr inz. Elzbieta Torbus, tlumacz przysiggly jezyka angielskiego, wpisana na liste tlumaczy
przysieglych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodno$¢ thumaczenia z dokumentem w
Jezyku angielskim. Repertorium Nr  4099/2024. Pobrano oplatg na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 marca 2001 (Dz. U. nr 21) z pdzniejszymi zmianami. &
Krakow, 2024-08-08
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Thumaczenie uwierzytelnione z jgzyka angielskiego

[emblemat]
Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsigbiorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA
Nr 0-B-01292-24

Klient SUNEX S.A.
ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz
POLSKA
Produkt Pompa ciepla powietrze-waoda- typu Split

Oznaczenie typu/ nazwa handlowa NEXUS S17 EVI

CSN EN 14511-2:2023, CSN EN 14511-3:2023,
CSN EN 14825:2023; CSN EN 12102-1:2018, Przepisy dotyczace
badan EHPA - Badanie pomp ciepla powietrze/woda, wersja 2.4a

Metody badan

Raporty z badan

39-17769/T z dnia 2024-06- 14
39-16669/1/H z dnia 2022-10-21
Dokumentacja techniczna SUNEX S.A.

Podstawa wydania $wiadectwa

LA = drednia
(ref. temperatura obliczeniowa TdesignH= -10°C)

Referencyjny sezon grzewczy

Wyniki:
NISKA TEMPERATURA SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. waody 35°C) (referencyjna temp. wody 55°C)
12,82 Ppesion[kW] ...ogrzewanie przy pelnym obcigzeniu 14,43
EN SCOP [-]... sezonowy wspdlczynnik wydajnosci 3,66
Temp. na deklarowana | wspolezynnik Temp. na deklarowana | wspoteczynnik
zewnatrz moc gizeweza | wydajnosci przy zewnatrz moc grzeweza | wydajnosci przy
Tj [°C] Pan [kW] deklarowanej Tj [°C] Pan [kW] deklarowanej
Mocy grzewczej MoCy grzewczej
COPd [-] COPd [-]
Tj=-7 11,339 2,917 Tj=-7 12,765 2,429
Tj= 42 7,427 4,763 Tj=+2 7,595 3,573
T=47 7,642 6,035 Tj=+7 7,210 4,573
Tj=+12 8,746 7,657 Ti=#12 8,700 5,853
Ti=TOL =-10 | 12,065 3,028 Ti=TOL=-10 | 11,866 2,193
Ti=Tvivatear= -7 11,339 2917 Ti=Toivatew= =7 12,765 2,490
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NISKA TEMPERATURA SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C) B (referencyjna temp. wody 55°C)
] __Moc zuzywana_(rybach innych niz , tryb aktywny” -
17,0 Tryb wylgczenia Porr [W] 17,0
17,1 Tryb wylgezenia termostatu Prvo [ [W] Il
17,0 Tryb czuwania ) B Psn W] 17,0
0,0 Tryb grzalki skrzyni korbowej Pk [ [W] 0,0
Roczne zuzycie energii elektrycznej za ogrzewanie zgodnie z:
5553 | CSN EN 14825:2023 [ Que [ kwh) | 8154
) Sezonowa wydajnosé ogrzewania pomieszezen
187,7 | CSN EN 14825:2023 [ s | (%] | 1432 |
Natgzenie przeplywu cieczy w zewnetrznym wymienniku ciepla: N
- | Zrédio cicczy | ) | Min/Maks | [m'/h] | -
Natgzenie przeplywu cieczy w wewngtrznym wymienniku ciepla: ]
1,2942/2,2310 | woda grzewcza | | MinMaks | [m¥h] | 0,7865/1,3926
Poziom hafasu w warunkach A7W55* (przy predkosci obrotowej 30 rps):
NEXUS S17 EVI/O Liwa 62,2 +/- 1,5 dB(A) klasa doktadnosci 2
-jednostka zewngtrzna- (inzynieria) ]
NEXUS S17 EVI/O Lita 42,6 +- 1,5 dB(A) | klasa dokladnosci 2
-jednostka wewnetrzna- | (inzynieria)

(*) Komentarz do skrotéw:
»A" powietrze, 7" temp. przy wlocie (temp. termom. suchego) podana w °C, ,W" woda, ,35” to temperatura
przy wylocie podana w °C,

Specyfikacja warunkow:

Regulacja predkosci sprezarki zmienna - objetosciowe nats;éen% przeplywu [ zmienna
wody grzewczej (wewn,
wymiennik ciepia)

Temp. wody na wylocie (wewn. zZmienna objgtosciowe natezenie przeplywu | -
wymiennik ciepla) cieczy zradlowej (zewn.
wymiennik ciepla)

Funkcija pompa rewersyjna

Engineering Test Institute [Instytut Badan Inzynieryjnych], przedsigbiorstwo publiczne, potwierdza niniejszym
Swiadectwe, ze badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyzej,
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045, 1,

Brno, 2024-07-30
[podpis]
Inz. Mario Jankola
Kierownik ds. Urzadzeii Grzewezych | Wyrobéw Budowlanych

[czerwona okrqgla pieczeé]
-koniec s$wiadectwa-

[stopka z danymi adresenvymi]
Wiww.szutest.cz
0-B-01292-24

przysigglych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodno$é tlumaczenia z dokumentem w

Jezyku angielskim. Repertorium Nr  4097/2024. Pobrano oplatg na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 marca 2001 (Dz. U, nr21) z poézniejszymi zmianami. S
Krakow, 2024-08-08
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Ttumaczenie uwierzytelnione z jgzyka angielskiego

[emblemat] )
Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Brno, Ceské republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsi¢biorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA
Nr O-B-01293-24

[ Klient SUNEX S.A.
ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz

POLSKA
Produkt o Pompa ciepla po\\'ien'zg—-x;(){_la— typu Split
Oznaczenie typu/ nazwa handlowa | NEXUS S17 EVI . B
Metody badan CSN EN 14511-2:2023, CSN EN 14511-3:2023,

CSN EN 14511-4:2023; CSN EN 12102-1:2018,
Przepisy dotyczace badai EHPA - Badanie pomp ciepla
powietrze/woda, wersja 2.4a

Podstawa wydania $wiadectwa Raporty z badan
39-17769/T 2z dnia 2024-06- 14
39-16669/1/H z 2022-10-21
Dokumentacja techniczna SUNEX S.A.
Temperatura zastosowania NISKA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C)

SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 55°C)

Wyniki:

Warunki temperaturowe * AT/W35 ATIWS55
Skorygowana wydajnosé grzewcza [kW] 15,225 17,296 |
Efektywny pobdr mocy elektrycznej [kW] 4,00 ] 6,009
Wspélezynnik wydajnodei [-] 3,807 _ 2,879

Ustawienia kompresora [rps] | 70 70

(*) Komentarz do skrotow
»A” powietrze, ,,7" temp. przy wlocie (temp. termom. suchego) podana w °C, ,, W” woda, ,,35" to temperatura
przy wylocie podana w °C.

Strona l 22

Poziom halasu w warunkach temperatury A7/W55* (przy predkosci obrotowej 30 rps):

pompa ciepla powietrze/ woda NEXUS 817 EVI/O NEXUS S17 EVI/I
typu split -jednostka zewngtrzna- -jednostka wewnglrzna-

poziom mocy akustycznej Lwa62,2 +/-1,5dB(A) Lwa 42,6 +/-1,5 dB(A)

klasa dokladnosci inzynierska (kat. 2) przegladowa (kat. 2)

(*) Komentarz do skrétéw np. A7/WSS5
WA powietrze, ,,7” temp. przy wlocie (temp. termom. suchego) podana w °C, ,W" woda, ,,.35” to temperatura, ==

przy wylocie podana w °C, o
A v
.'r': 3 i

Capgore Qs 2



Zakres temperatur roboczych:
[wykres]
0§ Y- temperatura wody u wylotu
0§ X- temperatura powietrza
tryb podgrzewania
tryb ochtadzania
Natgzenie przeplywu cieczy w:
zewngtrznym wymienniku ciepla
minimalne - m3/h
maksymalne - m3/h
wewnetrznym wymienniku ciepla
minimalne  0,7865 m3/h
maksymalne 2,8865 m3/h
Zgodnodé z:
CSN EN 1451 1-4: 2023: art. 4.2.1.2, 4.5, 4.6

Specyfikacja warunkdw:

Regulacja predkosci sprezarki zmienna objgtosciowe natgzenie przeplywu | zmienna
wody grzewczej (wewn,
wymiennik ciepla) __

Temp. wody na wylocie (wewn. Zmienna objetodciowe natgzenie przeplywu | -
wymiennik ciepla) cieczy zrodlowej (zewn.
wymiennik ciepla)

Funkeja pompa rewersyjna

Engineering Test Institute [Instytut Badan Tnzynieryjnych], przedsigbiorstwo publiczne, potwierdza niniejszym
Swiadectwem, ze badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyze;.
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045.1.

Brno, 2024-07-30
[podpis]
Inz, Mario Jankola
Kierownik ds, Urzadzen Grzewezych i Wyrobow Budowlanych
[czerwona okrqgla pieczed)

-koniec $wiadectwa-

[stopka z danymi adresowymi]
www.szutest.cz

0O-B-01293-24

przysieglych pod nr TP/743/06 ninicjszym potwierdzam zgodnos$é thumaczenia z dokumentem w
Jezyku angiclskim. Repertorium Nr  4102/2024. Pobrano oplat¢ na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 21 marca 2001 (Dz. U. nr 21) z pdzniejszymi zmianami.

Krakow, 2024-08-08

AN/



Thamaczenie uwicrzytelnione z jezyka angielskiego

[emblemat|]
Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsigbiorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA
Nr 0-B-01294-24

| Klient SUNEX S.A.
ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz
POLSKA
Produkt o Pompa ciepla powietrze-woda- typu Split

Oznaczenie typw/ nazwa handlowa NEXUS 5817 EVI, NEXUS S10 EVI, NEXUS S14 EVI

CSN EN 14511-2:2023, CSN EN 14511-3:2023,
CSN EN 14825:2023; CSN EN 12102-1:2018, Przepisy dotyczace
badan EHPA - Badanie pomp ciepla powietrze/woda, wersja 2.4a

Metody badarn

Raporty z badan

39-17769/T z dnia 2024-06-14
39-16669/1/H z dnia 2022-10-21
Dokumentacja techniczna SUNEX S.A,
NISKA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C)
SREDNIA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 55°C)

Podstawa wydania §wiadectwa

Temperatura zastosowania

Specylikacja warunkow:
Regulacja predkosci sprezarki

objetosciowe natgzenie przeptywu | zmienna
wody grzewcezej (wewn.
wymiennik ciepla)
objgtosciowe natgzenie przeplywu | -
cieczy zrodlowej (zewn.
wyniennik ciepla)

zmienna

Temp. wody na wylocie (wewn. | zmienna

wymiennik ciepla)

Funkcja pompa rewersyjna
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Wyniki:

Nazwy modeli:
Jednostki zewnetrzne:
Jednostki wewnetrzne:

NEXUS §17 EVI
NEXUS S17 EVI/I
NEXUS S17 EVI/O
(badana)

NEXUS S10 EVI
NEXUS 510 EVI/I
NEXUS S10 EVIIO
(nie badana )

NEXUS Sl14 EVI
NEXUS S14 EVI/I
NEXUS Sl14 EVI/O
(nie badana)

AT/W35* - -
Skorygowana moc grzewcza (kW] 15.225 $.650 13,700
[kW] i .
Efektywna moc wejsciowa ;
4 : 3
(kW] [kW] 1,000 2,357 B 3,341
Wspolczynnik wydajnoscei [-] [—] 3,807 3,670 4.100
Ustawienia slerowania [rps] [rps] 70 |
AT/WS55* B
Skorygowana moc grzewcza [kW] 17,298 8,780 15,100

it



kW] B 5 )
Efektywna moc wejsciowa KW 6,009 3,216 5,175
kW] kW] |
Wspélezynnik wydajnosei [-] | [ 2,879 2,730 2,920
Ustawienia sterowania [rps] [rps] 70 - -
B Poziom halasu w warunkach A7WS5* (przy predkosci obrotowej 30 rps):
Luya Jednostka wewn, [dB(A)] [ 42,6 +-15 42,6+-1,5  [42,6+H-1,5
~ Jednostka zewn. | [B(A)] | 62,2 +/- 1,5 62,2 +/- 1,5 622+-1,5 |
Klasa dokladnosci ] B -
Jednostka wewn. inzynierska (2) inzynierska (2) inzynierska (2)
Jednostka zewn. B inzynierska (2) inzynierska (2) inzynierska (2) |

(*) Komentarz do skrotow np. A7W35::

»A” powietrze, ,,7” temp. przy wlocie (temp. termom. suchego) podana w °C, ,,\W” woda, ,,35” to lemperatura
przy wylocie podana w °C.

(Badane) Probka zostala przebadana w Laboratorium Badawczym

(nie badane) Dane techniczne zostaly zadeklarowane przez producenta lub wyliczone na podstawie danych
zadeklarowanych przez producenta i nie zostaly sprawdzone w laboratorium badaweczym.

Engineering Test Institute [Instytut Badan Inzynieryjnych], przedsiebiorstwo publiczne, potwierdza niniejszym
Swiadectwem, ze badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyzej.
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045.1.

Bino, 2024-07-30
[podpis]
[nz. Mario Jankola
Kierownik ds, Urzadzen Grzewczych i Wyrobow Budowlanych
[czerwona okrqgla pieezed]

-koniec §wiadectwa-

[stopka z danymi adresowymi]
Www.szutest.cz

0-B-01294-24
Ja, mgr inz. Elzbieta Torbus, thumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na list¢ tlumaczy
przysigglych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodnos¢ tlumaczenia z dokumentem w
Jgzyku angielskim. Repertorium Nr  4100/2024. Pobrano oplate na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 marca 2001 (Dz, U, nr 21) z pézniejszymi zmianami.

Krakow, 2024-08-08




Tlumaczenie uwierzytelnione z jgzyka angielskiego

[emblemat]

Strojirensky zkugebni ustav, s.p., Brno, Ceskd republika
Instytut badan inzynieryjnych, przedsigbiorstwo publiczne, Brno, Republika

SWIADECTWO BADANIA

Nr 0-B-01295-24

Klient 'SUNEX S.A.
ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz
POLSKA
Produkt Pompa ciepla pbwielrze-woda— typu Split

Oznaczenie typw/ nazwa handlowa

Metody badan

NEXUS S17 EVI, NEXUS S10 EVI, NEXUS S14 EVI

CSN EN 14511-2:2023, CSN EN 14511-3:2023,
CSN EN 14825:2023; CSN EN 12102-1:2018, Przepisy dotyczace
badann EHPA - Badanie pomp ciepla powietrze/woda, wersja 2.4a

Podstawa wydania Swiadectwa

Raporty z badan
39-17769/T z dnia 2024-06-14
Dokumentacja techniczna SUNEX S.A.

Temperatura zastosowania

NISKA TEMPERATURA
(referencyjna temp. wody 35°C)

Referencyjny sezon grzewczy

,,A”- srednia/ ,,W”- cieplej/ ,,C" = chlodniej
(warunki obliczeniowe dla ogrzewania TpgsjgyH= -10°C/ +2°C/ -
22°C

Specyfikacja warunkdw:

Regulacja predkoscei sprezarki

zmienna

objgtosciowe natgzenie przeplywu | zmienna
wody grzewcze]j (wewn.

wymiennik ciepla)

wymiennik ciepta)

Temp‘_;vody na wylocie (wewn.

zmienna

objetosciowe natgzenie przeplywu
cieczy Zrodlowej (zewn.
wymiennik ciepla)

Funkcja

pompa rewersyjna
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Wyniki:

Nazwy modeli:
Jednostki zewngtrzne:
JTednostki wewngtrzne:

NEXUS §17 EVI
NEXUS S§17 EVI/L
NEXUS S17 EVI/O
(nie badana)

NEXUS S10 EVI

NEXUS 510 EVI/I

NEXUS S10 EVI/O
( badana )

NEXUS S14 EVI

NEXUS S14 EVUI

NEXUS S14 EVI/O
(nie badana)

Ogrzewanie przy pelnym A 7,90 12,82 11,12
obcigzeniu W 7.14 12,10 10,32
PresiaeH
fx i 7
[kWh] e 8,75 14,9 12,78
Temperatura A i 7 =
dwuwartosciowa W 2 2 2
Trvaest C -10 -10 20
[°Cl /
Sezonowy wspolezynnik Fius
|
l\'.
\

\
\

coinge Gl -/



wydajnosci = B
SCOP R ' 4,54 4,77 4,80
-] A
W 513 5,36 5,38
_ C o 3,61 3,70 3,73
Sezonowa wydajnosé A 1788 187,7 189,0
ogrzewania pomieszczen W 202,2 _ 21,3 212,3
s o 1414 145,2 146,2
[l . .

(Badane) Probka zostala przebadana w Laboratorium Badawczym
(nie badane) Dane techniczne zostaly zadeklarowane przez producenta lub wyliczone na podstawie danych
zadeklarowanych przez producenta i nie zostaly sprawdzone w laboratorium badawezym.

Engineering Test Institute [Instytut Badan Inzynieryjnych], przedsigbiorstwo publiczne, potwierdza niniejszym
swiadectwem, e badania przedmiotowego produktu zostaly przeprowadzone z wynikami podanymi powyzej.
Instytut ten jest akredytowanym Laboratorium Badawczym 1045.1,

Brno, 2024-07-31
[podpis]
Inz. Mario Jankola
Kierownik ds. Urzadzen Grzewczych i Wyrobow Budowlanych
[czerwona okrggla pieczed]
-koniec $wiadectwa-
[stopka z danymi adresowymi]
Www.szutest.cz
O-B-01295-24 .
Ja, mgr inz. Elzbieta Torbus, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na listg¢ tlumaczy
przysigglych pod nr TP/743/06 niniejszym potwierdzam zgodno$é thuimaczenia z dokumentem w
Jezyku angielskim. Repertorium Nr  4100/2024. Pobrano optate na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 marca 2001 (Dz. U. nr 21) z péznigjszymi zmianami.

Krakéw, 2024-08-08

CoBu Orlpsp. ./



