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zastosowania 

średniotemperaturowe 

zastosowania 

niskotemperaturowe 

55°C 35°C

dB(A)

dB(A)

kW

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu
42,6

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc 

cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 

(Klimat chłodny / ciepły) 10,26 / 7,21 8,75 / 7,14

kW

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii 

(Klimat umiarkowany)
4333 3592 kWh

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie 

pomieszczeń (klimat umiarkowany) 137,1 178,8 %

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Identyfikator modelu dostawcy

Sunex S.A. 

NEXUS S 10 EVI

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc 

cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 

(Klimat umiarkowany)

7,35 7,9

Zastosowanie: Ogrzewanie pomieszczeń

Ogrzewanie pomieszczeń: zastosowania 

Klasa sezonowej efektywności energetycznej 

ogrzewania pomieszczeń‚ 

(Klimat umierkowany)

A++ A+++

%

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii 

(Klimat chłodny / ciepły) 7930 / 2556 5980 / 1859
kWh

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 62,2

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie 

pomieszczeń (Klimat chłodny / ciepły)

124,7 / 147,7 141,4 / 202,2 

zastosowania średnio-

temperaturowe 

zastosowania nisko-

temperaturowe 

55°C 35°C

dB(A)

dB(A)

kW

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 42,6

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc 

cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 

(Klimat chłodny / ciepły)

10,26 / 7,21 8,75 / 7,14 kW

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii 

(Klimat umiarkowany)
4333 3592 kWh

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie 

pomieszczeń (klimat umiarkowany) 137,1 178,8 %

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Identyfikator modelu dostawcy

Sunex S.A. 

NEXUS S 10 EVI

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc 

cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 

(Klimat umiarkowany)

7,35 7,9

Zastosowanie:

Ogrzewanie pomieszczeń

Ogrzewanie pomieszczeń: zastosowania 

średniotemperaturowe 

Klasa sezonowej efektywności energetycznej 

ogrzewania pomieszczeń‚ 

(Klimat umierkowany)

A++ A+++

%

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii 

(Klimat chłodny / ciepły)
7930 / 2556 5980 / 1859 kWh

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 62,2

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie 

pomieszczeń (Klimat chłodny / ciepły) 124,7 / 147,7 141,4 / 202,2 
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